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1.Область применения
1.1 ТК разработана на устройство вертикальной планировки на кабельных линиях КЛ-110кВ. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 12.03-01, СНиПЗ.01.01-85, СП 12-136-2002, ГОСТ 25646-83.
1.2 Персонал строительно-монтажной организации выполняет работы по наряду-допуску, в котором совместно с другими требованиями должно быть указание о том, что работы на данном участке разрешается осуществлять только в присутствии представителя эксплуатирующей организации - наблюдающего.
1.3 При устройстве планировки применяется следующая техника:
- баровая машина МТЗ-80;
- автосамосвал;

- бульдозер;

- экскаватор.

1.4 Для планировки территории участок разделяют на карты, на каждой из которой производят следующие операции: распилка дорожного покрытия, демонтаж дорожного покрытия, погрузка на транспорт, транспортирование автосамосвалом.

1.5 При ведении работ несколькими машинами, идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10м.
1.6 Для обеспечения непрерывной работы комплекта машин следует:

- иметь подготовленный фронт работ;

- организовать труд подсобных рабочих для непрерывного использования машин;

- организовать своевременное материальное снабжение и ремонт машин.

2. Организация и технология выполнения работ 
2.1 Разборка дорожного покрытия.

Перед вскрытием дорожных покрытий должна быть произведена шурфовка действующих подземных коммуникаций, попадающих в зону работ.
Вскрытие дорожных покрытий при строительстве инженерных сетей может производиться только в границах и объемах, предусмотренных проектом. Ширина вскрываемой полосы дорожного покрытия должна соответствовать указанной в таблице.
Граница вскрываемой полосы обозначается мелом или краской непосредственно на поверхности покрытия.
Определение ширины вскрываемой полосы дорожного покрытия "Б".

	Вид дорожного покрытия
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	Размер

	
	а
	Б

	1. Асфальтовое:

а) на бетонном основании

б) на булыжном или щебеночном основании

2.Булыжное, брусчатое или мозаичное
	100

250

250
	А+200

А+500

А+500


Примечание. А - ширина траншеи по верху.
Разрушение асфальтобетонных дорожных покрытий производится нарезкой щелей баровыми машинами. На объектах строительства применяют баровые машины на базе тракторов МТЗ-80(82) - на колесном ходу и Т-74, Т-100, Т-130 - на гусеничном ходу. Технические характеристики баровых машин приведены в таблице 2.
Нарезка щелей баровыми машинами производится во взаимоперпендикулярных направлениях, вначале нарезаются все продольные, а затем все поперечные щели.
Максимальные линейные размеры "а" нарезаемых блоков при последующей разработке грунта экскаватором, не должны превышать:
- 2/3 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой;

- 1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном.

Нарезка щелей баровой машиной
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Условные обозначения:
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- предупредительный знак «Опасная зона»

Технические характеристики баровых машин
	Наименование

показателей
	ЭТЦ-165
	Т-100
	БГМ-7
	ЭТЦ-208

	Базовый трактор
	МТЗ-80
	Т-100
	Т-74
	Т-130

	Режущий трактор
	Урал-33
	Урал-33
	Урал-33
	Урал-33

	Ширина прорезанной щели
	140
	140
	140
	140

	Глубина прорезанной щели,
	1120
	1120
	1500
	

	Масса с базовым

трактором, т
	4,7
	12,5
	7,8
	


При небольших объемах работ, а также работах в стесненных условиях, разрушение асфальтобетонных дорожных  покрытий производится пневматическими отбойными молотками, работающими от компрессора.
Технические характеристики отбойных молотков и передвижных компрессоров приведены в таблице. 

Разборка булыжных, брусчатых и мозаичных дорожных покрытий производится ломами вручную.
Дорожные покрытия следует вскрывать с опережением земляных работ не более чем на один день.
Материалы от разборки дорожных покрытий либо отвозятся с трассы автотранспортом, либо складируются на объекте в специально отведенных местах на расстоянии не ближе 0,5м от бровки траншеи.

Технические характеристики отбойных молотков и передвижных
компрессоров.
	Наименование показателей
	Молотки отбойные
	Компрессоры

	
	М-44
	МО-1011
	ПКСД-5-25
	ЗИФ-55
	ДК-9М
	ПР-10
	НВ-10

	Давление, кг/см2
Масса, кг
Количество
одновременно
присоединяемых шлангов
	5 
13,3
	5 
11,0
	7
2650
4
	7 
2750
5
	7 
5500
6
	7 3200
6
	7 
5000
6


