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                                                                                                                             Приложение №1

Расчет бюджета оптических линий сети GPON
	Бюджет потерь (наихудший вариант) 1 направление

	 
	Потери
	количество
	Потери (дБ)

	Сплиттер 1/4
	9,0 дБ
	1шт.
	9,0

	Сплиттер 1/16
	15,0 дБ
	1шт.
	15,0

	Соединения
	0,05 дБ
	2шт.
	0,1

	Коннектор
	0,2 дБ
	2шт.
	0,4

	Волокно G.652С

	1310 нм
	0,35дБ/км
	 
	0,10

	1490 нм
	0,27дБ/км
	0,28 км
	0,08

	1550 нм
	0,22 дБ/км
	 
	0,06

	Общие потери

	1310 нм
	 
	 
	24,60

	1490 нм
	 
	 
	24,58

	1550 нм
	 
	 
	24,56


	Бюджет потерь (наихудший вариант) 2 направление

	 
	Потери
	количество
	Потери (дБ)

	Сплиттер 1/2
	4,4 дБ
	1 шт.
	4,4

	Сплиттер 1/32
	20,0 дБ
	1 шт.
	20,0

	Соединения
	0,05 дБ
	3 шт.
	0,15

	Коннектор
	0,2 дБ
	2 шт.
	0,4

	Волокно G.652С

	1310 нм
	0,35 дБ/км
	 
	0,57

	1490 нм
	0,27 дБ/км
	1,63км
	0,44

	1550 нм
	0,22 дБ/км
	 
	0,36

	Общие потери

	1310 нм
	 
	 
	25,52

	1490 нм
	 
	 
	25,39

	1550 нм
	 
	 
	25,31


Для сети GPON динамический диапазон составляет 29 дБ.

1 направление: 24,60 дБ  < 29 дБ;

2 направление: 25,52 дБ  < 29 дБ;

Вывод: Бюджет потерь не превышает динамический диапазон сети. Расчет произведен для цепи с наибольшим затуханием, следовательно данный расчет будет выполнятся и для других участков сети.

